
    شیرآلات صنعتی افروز
صنایــع افــروز بــا بیــش از 15ســال تجربــه، واقــع در بزرگــراه آســیایی مشــهد بــا اتــکا بــه پرســنل مجــرب و برخــورداری 
از تجهیــزات مجهــز و پیشــرفته در راســتای تولیــد انــواع شــیرآلات صنعتــی شــامل شــیرآلات ســوپاپی، یکطرفــه ســوپاپی، 
ــه منظــور اســتفاده درصنایــع بخــار، آب فاضــاب، نفــت،  ــی و لاســتیکی ب ــه چدن ــه ای،کشــویی زبان صافــی بخــار، پروان

پتروشــیمی، غذایــی و قنــد مــی باشــد، فعالیــت دارد.
قابل ذکر است که کلیه محصولات این صنایع تا کاربری PN16-PN10 تولید می شود.

همچنیــن بــه منظــور تهیــه ی مــواد اولیــه چدنــی خــود ، اقــدام بــه تاســیس واحــد ریختــه گــری بــا کــوره ی القایــی و 
تجهیــزات آزمایشــگاهی بــه روز واقــع در شــهرک صنعتــی کــه انــواع قطعــات خاکســتری و داکتیــل را تولیــد مــی نمایــد.

ــاز  ــوده و ســهمی در افزایــش ســطح کیفــی شــیرآلات و تامیــن نی ــن صنعــت ب ــم کــه یکــی از خدمتگــزاران ای مفتخری
مصــرف کننــدگان داشــته باشــیم.

Afrooz Industries that is placed in Mashhad Asian Highway is Working With professional personnel to 
produce better, improvement and varied spouts such as steam leach, propeller spouts, cast iron machinery 
and plasticity spouts and … for steam industries, sewage,  petroleum, petrochemical,  food industries and 
sugar industries.

We should say that all produces of this industry is producing till PN10-16 control 
And to supply our cast iron materials, We have established moulding unit With inductive furnace and up to date 
laboratorial equipments located in industry town that producing various cast & ductile pieces.

We glory thah is one of the Workers in this industry and have an action in improving spouts and could provide 
consumers needs.



کاربرد:
شــیر فلکــه زبانــه لاســتیکی یــک شــیر مســدودکننده 
ــتیکی(که در  ــش لاس ــا روک ــی ب ــه چدن دارای آب بندی)زبان

هردوحالــت بــازو بســته کامــل مناســب مــی باشــد.
PN10 /16  Bar :فشارکاری

DN50 – DN250:سایز

موارد استفاده:
* بــه منظــور قطــع و وصــل جریــان ســیال در 
ــال  ــوط انتق ــی و خط ــاختمانی و صنعت ــات س تاسیس
* قابــل اســتفاده در تاسیســات و خطــوط انتقــال آب 
ــه آبرســانی  ــع مختلــف ) ازجمل ســرد، گــرم در صنای
شــهری، فاضــاب، آبیــاری کشــاورزی خطــوط نفــت 

ــانتیگراد ــه س ــا دمای80-0درج ــن( ت و روغ
مزایا:

* فرســایش و خوردگــی کــم بــه علــت دارا بــودن روکــش لاســتیکی زبانــه و پوشــش رنــگ 
الکترواســتاتیک کــوره ای » بــا حداقل250میکــرون ضخامــت رنــگ«

* » نکتــه مهــم« تعویــض قطعــات و قابلیــت مونتــاژ اجــزای داخــل کاهــک بــدون نیــاز بــه 
جــدا نمــودن شــیر از شــبکه

* نیــاز بــه نیــروی بســیار کــم جهــت بــاز و بســته نمــودن شــیر و قابلیــت نصــب عملکــرد 
برقــی » بنــا بــه ســفارش «

* عدم نیاز به هیچ گونه سرویس و نگهداری در طول بهره برداری
* سهولت باز و بست و آببندی کامل

جنس مواد:
EN1561 DN1691 طبق استاندارد GG25 چدن خاکستری                          
DIN1693 EN1563 طبق استاندارد  GGG40 بدنه و کلاهک       چدن داکتیل

زبانه: از چدن داکتیل GGG40 با روکش لاستیکی ازجنس EPDM وNBR با مقاومت 
عالی در مقابل سایش و پارگی

محور: ازفولاد ضدزنگ X 20 CR13 1.4021 برزوه رولینگ شده و استحکام فوق العاده
MS58 مهره زبانه: از جنس برنز

مشخصات فنی:
EN1092 DIN2501 ابعاد سوراخکاری فلنچ مطابق استاندارد

EN558 DIN3202f4 فاصله فلنچ تا فلنچ مطابق استاندارد
DIN3352-part4 ساخته شده مطابق استاندارد

پوشش رنگ:
ــه روش الکترواســتاتیکی( روی کلیــه ســطوح داخلــی و  ــودری اپوکســی)کوره ای ب رنــگ پ

ــه صــورت کامــاً فراگیر)حداقــل ضخامت250میکــرون( خارجــی ب
چسبندگی فوق العاده با فلز)حداقل 12نیوتن بر میلیمتر مربع(

مقاومت در برابر ضربه)500گرم از فاصله یک متر(
قابلیت ارتجاع زیاد)ممانعت از ترک خوردن(

      قابل توجه:
* درصــورت اتصــال شــیرازطریق فلنــچ پیچهــای مربوطــه 

را بایــد بــه صــورت ضربــدری ســفت کــرد.
ــود  ــدم وج ــه ع ــت ب ــد نس ــیر بای ــتن ش ــگام بس * هن

ــرد. ــدا ک ــان پی ــال اطمین ــل اتص ــش در مح تن
* مســیر ســیال قبــل از نصــب شــیر از هرaگونــه مــواد 

معلــق و ذرات زائــد تمیــز و پــاک گــردد.
ــا  ــاز ی ــت ب ــد در حال ــوئی بای ــیرهای کش ــه ی ش * کلی

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــل م بســته کام
ــتفاده  ــرل اس ــیر کنت ــای ش ــد بج ــیر نبای ــن ش * از ای

ــردد. گ تست 
هیدرواستاتیک:

مطابق با استاندارد 
 ISO2508

تست نشتی تا1/1برابر 
فشار اسمی 

تست استحکام 
تا1/5برابر فشار اسمی

شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی

Rubber Wedge Valve

تست هیدرواستاتیک
HYDROSTATIC TEST

5208 ISO

فشار اسمی 
PRESSURE

bar

اندازه اسمی
SIZE  mm

Wedge   زبانهBody  بدنه

182410/1650-250

)Material( جنس مواد
)PART name( شماره قطعهنام قطعه

PN16PN10

GGG40 Cast iron  GG25                        Hand Wheel        1فلکــه

GGG40          Cast iron  GG25                       Bonnet            2کاهــک

GGG40Cast iron  GG25                                       Body 3بدنــه 

GGG40Cast iron  GG25Glassesnut 4مهره عینکــی

Ductile  iron           GGG40                             Wedge 5زبانــه 

Rubber       NBR or EPDM              Wedge skin 6روکش زبانه

S.steel                    1.4021                          Spindle 7محــور 

Rubber                   EPDM               Back seal  8واشــر آبنــدی

Bars                        Ms 58Wedge     9مهــره زبانــه

Rubbe                    EPDMO - ring          10اورینــگ

Weight
)kg(

BoltsF
 )mm(

B
 )mm(

G
 )mm(

H1
)mm(

H
)mm(

K
)mm(

D
)mm(

L
)mm(

PN
)mm(

Dimention

Size

QNumber)in()mm(

1519432299282.536512516515016/10250

17194324118297.539014518517016/102.565

2419832413232842816020018016/10380

2819832415635746718022019016/104100

4019832618440052521025020016/105125

48238326211477.562024028521016/106150

6823
8

326266550720295340230
10

8200
1216

110
2312322320675875

350395
250

10
10250

10535540016



Weight
)kg(

BoltsF
 )mm(

B
 )mm(

G
 )mm(

H1
)mm(

H
)mm(

K
)mm(

D
)mm(

L
)mm(

PN
)mm(

Dimention

Size

QNumber)in()mm(

1519432299282.536512516515016/10250

17194324118297.539014518517016/102.565

2419832413232842816020018016/10380

2819832415635746718022019016/104100

4019832618440052521025020016/105125

48238326211477.562024028521016/106150

6823
8

326266550720295340230
10

8200
1216

موارد استفاده:
جهــت جلوگیــری ار ورود ذرات و مــواد معلــق بــه شــبکه 

اســتفاده میگــردد
PN 10/16:فشارکاری

DN 50 - DN 200: سایز
قابــل اســتفاده در کلیــه تاسیســات آبرســانی از جملــه آب 
ــا0-80  ــی محــدوده دم آشــامیدنی و ســیالات غیرخوردن

جنــس مــواد:
بدنــه و در پــوش از جنــس چــدن خاکســتری مطابــق بــا 

DN1691EN1561 اســتاندارد
ــا اســتیل ضــد زنــگ  ــوری : از جنــس فولادگالوانیــزه ی ت

بــر حســب ســفارش 
مشخصات فنی:

DN 1691 ابعاد سورخکاری فلنچ مطابق با استاندارد
DIN 320-F1 اندازه وجه تا وجه دوفلنچ مطابق با استاندارد

پوشش رنگ:
رنــگ پــودری اپوکســی )کــوره ای بــه روش الکتــرو 
خارجــی  و  داخلــی  ســطوح  کلیــه  روی  اســتاتیکی( 
بصــورت کامــا فراگیــر ضخامــت 150 تــا 250 میکــرون

قابل توجه:
ــل از  ــات و قب ــرای مایع ــه ب ــوط لول ــی در خط ــن صاف ای
ــا و  ــپ ه ــر پم ــق نظی ــه ذرات معل ــاس ب ــزات حس تجهی

ــای فشــار شــکن نصــب میشــود۰  ــیر ه ش
ــده  ــک ش ــکان ح ــت پی ــد در جه ــان آب بای ــیر جری مس
ــه  ــی ب ــوش صاف ــه در پ ــکلی ک ــه ش ــد ب ــه باش روی بدن

ــرد۰ ــرار گی ــن ق ــرف پایی ط

تست هیدرواستاتیک
HYDROSTATIC TEST

5208 ISO
فشار اسمی 
PRESSURE

bar

اندازه اسمی
SIZE  mm

Body  بدنه

24151610DN50-DN200

جنس قطعهنام قطعهشماره قطعه

)EN- GJS-400-15)1بدنه01

1.4301توری02

)EN- GJS-400-15)1درپوش03

EPDM/NBRلاستیک آببندی04

Galvanized Steel/A2پیچ سر شش گوش05

Galvanized Steel/A2واشر06

A2پیچ تخلیه07

A2واشر08

Yشیــر صافی

Strainer



DN PN
DIMENSION Bolt & 

Hole H W 
kgL g D b f k

50 10-16 200 102 165 17 3 125 18 4 120 12

65 10-16 240 122 185 17 3 145 18 4 135 16

80 10-16 260 138 200 19 3 160 18 8 150 21

100 10-16 300 158 220 21 3 180 18 8 175 29

125 10-16 350 188 250 23 3 210 18 8 180 38

150 10-16 400 212 285 23 3 240 22 8 215 50

200 10 500 268 340 23 3 295 22 8 270 92

200 16 500 268 340 27 3 295 22 12 270 94

کاربرد:
ــور  ــه منظ ــاژ ب ــتگاههای پمپ ــا و ایس ــه ه ــه خان ــتفاده در تصفی ــت اس ــب جه مناس

جلوگیــری از برگشــت ســیالات  
PN 10/16:فشارکاری

DN 50 - DN 200:سایز
موارد استفاده:

قـــابل اســتفاده در کلیــه تاسیســات آبـــرسانی از جـــمله آب آشــامیدنی و سیـــالات غیــر 
ــی محــدوده دمــا80 - 0  ســانتی گــراد. خوردن

مزایا: 
بعلــت دور شــدن پروانــه از نشــیمنگاه خــود در هنــگام بــاز شــدن بــرای ســیالاتی کــه 
دارای مــواد جامــد هســتند ماننــد فاضــاب کاربــرد دارد، نصــب در خطــوط بــه صــورت 
افقــی و عمــودی  قابلیــت آب بنــدی در فشــار هــای کــم دارای ضریــب افــت فشــار کــم 

بــوده بــا ســروصدای کــم بــازو بســته میشــود 
جنس مواد:

DN 1691 EN1561 بدنه و در پوش از جنس چدن خاکستری مطابق با استاندارد
 DN 1693 بازوی دریچه ای از جنس چدن داکتیل با روکش لاستیک مطابق با استاندارد

رینگ آب بندی از جنس برنز - استیل
مشخصات فنی:

DN 1691 ابعاد سوراخکاری فلنچ مطابق با استاندارد
DIN 320-F1 اندازه وجه تا وجه دوفلنچ مطابق با استاندارد

پوشش رنگ:
ــطوح  ــه س ــتاتیکی( روی کلی ــرو اس ــه روش الکت ــوره ای ب ــی )ک ــودری اپوکس ــگ پ رن

ــرون ــا 250 میک ــت 150 ت ــر ضخام ــا فراگی ــورت کام ــی بص ــی و خارج داخل

جنس قطعهنام قطعهشماره قطعه

)EN- GJS-400-15)1بدنه01

AI.Bz/1.4301رینگ آببندی02

)EN- GJS-400-15)1درپوش03

EPDM/NBRلاستیک آببندی04

)EN- GJS-400-15)1اهرم05

1.4021پین اهرم06

Brassدرپوش07

)EN- GJS-400-15)1پروانه08

EPDM/NBRاورینگ09

1.4021پین پروانه10

تست هیدرواستاتیک
HYDROSTATIC TEST

5208 ISO
فشار اسمی 
PRESSURE

bar

اندازه اسمی
SIZE  mm

Disk      دیسکBody      بدنه

241524151610DN50-DN250

شیر یک طرفه دریچه چدنی
PN:10-16

Check Valve



قابل توجه :
* در صورت اتصال شیر از طریق فلنچ پیچ های مربوطه 

را باید بطور ضربدری سفت کرد.
ــود  ــدم وج ــه ع ــبت ب ــد نس ــیر بای ــتن ش ــگام بس * هن

ــرد. ــدا ک ــان پی ــال اطمین ــل اتص ــش در مح تن
ــواد  ــه م ــل از نصــب شــیر از هرگون * مســیر ســیال قب

ــردد. ــاک گ ــز و پ ــد تمی ــق و ذرات زائ معل

تست هیدرواستاتیک:
ISO2508 مطابق با استاندارد

تست نشتی تا1/1برابر فشار اسمی
تست استحکام تا1/5 برابر فشار اسمی

تست هیدرواستاتیک
HYDROSTATIC TEST

5208 ISO
فشار اسمی 
PRESSURE

bar

اندازه اسمی
SIZE  mm

    Disk    دیسکBody    بدنه
182416/10DN 15-DN250

کاربرد:
شیر فلکه سوپاپی یک شیر مسدود کننده ، دارای قسمت 

آببندی فلزی که در دو حالت باز یا بسته کامل مناسب است.
PN 10/16 bar :فشار کاری

DN 15 – DN200 :سایز
موارد استفاده:

جهت کنترل فشــار سیال درتاسیسات ساختمانی و صنعتی قابل 
استفاده در تاسیسات آب سرد، گرم و بخار ، سیالات غیر خورنده و 

سایر مصارف صنعتی و تاسیساتی، نیروگاهی و ...
محدوده دما180- 0 درجه سانتی گراد.

  GGG40 بنا به سفارش با بدنه و کاهک از جنس چدن داکتیل
و پکینگ سیمگون نسوزبا کاربرد تا دمای250درجه سانتی گراد.

مزایا:
سهولت تعویض قطعات و سرویس بدون نیاز به خارج کردن شیر 

از شبکه طول عمرزیاد به دلیل استفاده از فولاد ضد زنگ در 
محور و رینگ آببندی

جنس مواد:
بدنه و کلاهک : 

 DN1691  EN1561 طبق استاندارد GG25 چدن خاکستری
DIN1693 EN1563 طبق استاندارد GGG40 چدن داکتیل

محور: از فولاد ضد زنگ x20 CR13 1.4021  با رزوه ورولینگ 
شده و استحکام فوق العاده

X5 CRNI 1810 1.4301 رینگ بدنه: از فولاد ضدزنگ
X20 CR13 1.4021 دیسک آببندی: از فولاد ضد زنگ

پکینگ:پکینگ مورد استفاده از جنس گرافیتی )سیمگون( 
مقاوم در برابر حرارت بالا و یا بنا به درخواست تفلون می باشد.

مشخصات فنی:
EN558 DIN32002 – f1 فاصله فلنچ تا فلنچ مطابق استاندارد

EN1092 DIN2501 ابعاد سوراخکاری فلنچ مطابق استاندارد
DIN3356-2 ساخته شده طبق استاندارد

پوشش رنگ:
رنگ پودری اپوکسی )کوره ای به روش الکترواستاتیکی( روی 

کلیه سطوح داخلی و خارجی بصورت کاماً فراگیر)حداقل 
ضخامت 150تا250میکرون(

چسبندگی فوق العاده با فلز )حداقل 12نیوتن بر میلیمتر مربع(
مقاومت در برابر ضربه)500گرم از فاصله یک متر(

قابلیت ارتجاع زیاد)ممانعت از ترک خوردن(

)Material( جنس مواد)PART name( شماره قطعهنام قطعه

Cast iron           GG25                        Hand Wheel 1فلکــه        

          Cast iron           GG25                       Bonnet 2کاهــک            

Cast iron           GG25                                       Body 3بدنــه 

Ductile iron     GGG40Gland               ــد ــره گلن 4مه

S.steel             1.4021                          Spindle 5محــور 

S.steel             1.4021Seal Surface    6دیسک آبندی

S.steel             1.4301Seal Ring      7رینگ آب بندی

Weight
)kg(

BoltsB
 )mm(

G
 )mm(

K
 )mm(

D
)mm(

L
)mm(

Dimention

Size

QNumber)in()mm(

4144144565951301.215

51441458751051503.420

6.5144146885116160125

819415781001401801.4-132

1119415881101502001.2-140

1519417102125165230250

22194171221451852902-1.260

2719819138160200310380

38198211581802203504100

53198231882102504005125

75238232122402854806150

1302312232682953406008200

شیــر فلکه سوپاپی
Globe Valve



تست هیدرواستاتیک
HYDROSTATIC TEST

5208 ISO
فشار اسمی 
PRESSURE

bar

اندازه اسمی
SIZE  mm

Body       بدنه

2416/10DN 15-DN200

کابرد:
صافی بخار جهت جلوگیری از ورود مواد معلق و ذرات زائد در 

شبکه استفاده می گردد.
DN15- DN-200 سایز    PN10/16 bar :فشارکاری

موارد استفاده:
قابل استفاده در تاسیسات آب سرد، گرم و بخار، سیالات 

غیرخورنده و سایر مصارف صنعتی و تاسیساتی نیروگاهی و... 
محدوده دما 180-0 درجه سانتی گراد.

 GGG40 بنا به سفارش با بدنه و سری از جنس چدن داکتیل
با کاربرد تا دمای250 درجه سانتی گراد«

مزایا:
طول عمر زیاد به دلیل استفاده ازتوری با جنس فولاد ضد زنگ 
سهولت تعویض قطعات و سرویس بدون نیاز به خارج کردن شیر 

از شبکه
جنس مواد:

بدنه و درپوش: 
DN1691 EN1561 طبق استاندارد GG25 چدن خاکستری
DIN1693 EN1563 طبق استاندارد  GGG40 چدن داکتیل

توری:
X5crNI1810   1.4301از فولاد ضد زنگ

مشخصات فنی:
EN558 DIN3202-f1 فاصله فلنچ تا فلنچ مطابق استاندارد

EN1092DIN 2501 ابعاد سوراخکهای فلنچ مطابق
DIN3356-2ساخته شده طبق استاندارد

پوشش رنگ:
رنگ پودری اپوکسی )کوره ای به روش الکترواستاتیکی( روی 
کلیه سطوح داخلی و خارجی به صورت کاماً فراگیر ضخامت 

150تا250میکرون
چسبندگی فوق العاده با فلز)حداقل12نیوتن بر میلیمتر مربع(

مقاومت در برابر ضربه)500گرم از فاصله یک متر(
قابلیت ارتجاع زیاد)ممانعت از ترک خوردن(

قابل توجه:
* قبــل از نصــب شــیر، مســیر 
خطــوط لولــه بایــد کامــل 
ــه از  ــد هرگون ــو و فاق شستش
ــل  ــق و ذرات داخ ــواد معل م

ــد. ــه باش لول
* در صــورت اتصــال شــیر 
ــای  ــچ ه ــچ پی ــق فلن از طری
بطــور  بایــد  را  مربوطــه 

کــرد. ســفت  ضربــدری 
ــد  ــیر بای ــگام بســتن ش * هن
وجــود  عــدم  بــه  نســبت 
اتصــال  محــل  در  تنــش 

کــرد. پیــدا  اطمینــان 
* صافــی هــا معمــولا بنــا 
ــه  ــد ب ــورد اســتفاده بای ــه م ب
صــورت دوره ای ســرویس و 

ــوند. ــز ش تمی

تست هیدرواستاتیک:
ISO2508 مطابق با استاندارد

تست استحکام تا1/5برابر فشار اسمی

)Material( جنس مواد)PART name(  شماره قطعهنام قطعه

 Cast iron        GG25                           Bonnet              1در پوش

          Cast iron        GG25          Body                       2بدنه

Cast iron        GG25         Filter                      3فیلتر

S.steel            ST37   Piuge           4پیچ هواگیر

Weight
)kg(

BoltsB
 )mm(

G
 )mm(

K
 )mm(

D
)mm(

L
)mm(

Dimention

Size

QNumber)in()mm(

3.5144144565951301.215

41441458751051503.420

5144146885116160125

6.519415781001401801-1.432

7.519415881101502001-1.240

10.519417102125165230250

17194171221451852902-1.265

2319819138160200310380

28198211581802203504100

41198231882102504005125

58238232122402854806150

1032312232682953406008200

صافی بخار سوپاپی
Strainer



کاربرد:
ــزی مــی باشــد  ــه ســوپاپی دارای آببنــدی فل شــیر یــک طرف
ــت  ــیر»درصورت اف ــل ش ــه داخ ــیال ب ــس از ورود س ــه پ ک

ــد. ــد ش ــیال خواه ــت س ــع از برگش ــار« مان فش
DN15 – DN-20 :سایز               PN10/16 bar :فشار کاری

موارد استفاده:
ــادل  ــا فشــاری حــدوداً مع ــه داخــل شــیر ب ــا ورود ســیال ب ب
ــر جمــع شــده و ســوپاپ عمــل کــرده و مســیرعبور  ــار فن 2ب
بــاز مــی گــردد کــه در صــورت افــت جریــان فشــار در قســمت 
ــع از  ــده و مان ــته ش ــوپاپ بس ــر س ــروی فن ــر نی ورودی براث

برگشــت مــی شــود.
قابــل اســتفاده در تاسیســات آب ســرد، گــرم و بخــار ، ســیالات 
غیــر خورنده و ســایر مصــارف صنعتــی و تاسیســاتی، نیروگاهی 

و... محــدوده دمــا180- 0 درجــه ســانتی گــراد
ــدن  ــس چ ــوش از جن ــه و درپ ــا بدن ــفارش ب ــه س ــا ب » بن
داکتیــلGGG40 بــا کاربــرد تــا دمــای 250درجــه ســانتیگراد.

مزایا:
ــه خــارج  ــدون نیــاز ب ســهولت تعویــض قطعــات و ســرویس ب
کــردن شــیر از شــبکه طــول عمــر زیــاد بــه دلیــل اســتفاده از 

فــولاد ضــد زنــگ در فنــر و رینــگ آببنــدی
جنس مواد:

بدنه و درپوش: 
 EN1561 DN1691 طبق استاندارد GG25 چدن خاکستری
DIN1693 EN1563 طبق استاندارد  GGG40 چدن داکتیل

X5 CRNL1810  1.4301 رینگ بدنه: از فولاد ضدزنگ
1X20 CR131.4021 دیسک آببندی: از فولاد ضد زنگ

X14crMOS17  14104 جنس فنر: از فولاد ضد زنگ
مشخصات فنی:

EN558  DIN3202-f1فاصله فلنچ تا فلنچ مطابق استاندارد
EN1092  DIN2501 ابعاد سوراخکاری فلنچ مطابق استاندارد

DIN3356-2 ساخته شده طبق استاندارد
پوشش رنگ:

رنــگ پــودری اپوکســی )کــوره ای بــه روش الکترواســتاتیکی( 
روی کلیــه ســطوح داخلــی و خارجــی بصــورت کامــاً فراگیــر 
ضخامــت 150تا250میکــرون چســبندگی فــوق العــاده بــا فلــز 

)حداقــل 12نیوتــن بــر میلیمتــر مربــع(
مقاومت در برابر ضربه)500گرم از فاصله یک متر(

قابلیت ارتجاع زیاد)ممانعت از ترک خوردن(

قابل توجه:
در صورت اتصال شیر از طریق فلنچ پیچ های مربوطه راباید بطور ضربدری سفت 

کردهنگام بستن شیر باید نسبت به عدم وجود تنش در محل اتصال اطمینان پیدا کرد.
مسیر سیال قبل از نصب شیر از هرگونه مواد معلق و ذرات زائد تمیز و پاک گردد.

حتما قبل از نصب شیر در مسیر خطوط ، صافی نصب گردد.

تست هیدرواستاتیک:
اســتاندارد  بــا  مطابــق 

ISO2508
تست نشتی تا1/1برابر 

فشار اسمی
تست استحکام تا1/5 

برابر فشار اسمی

شیــر یک طرفه سوپاپی
Check Valve

Weight
)kg(

BoltsB
 )mm(

G
 )mm(

K
 )mm(

D
)mm(

L
)mm(

Dimention

Size

QNumber)in()mm(

3.5144144565951301.215

41441458751051503.420

5144146885116160125

6.519415781001401801-1.432

7.519415881101502001-1.240

10.519417102125165230250

17194171221451852902-1.265

2319819138160200310380

28198211581802203504100

41198231882102504005125

58238232122402854806150

1032312232682953406008200

تست هیدرواستاتیک
HYDROSTATIC TEST

5208 ISO
فشار اسمی 
PRESSURE

bar

اندازه اسمی
SIZE  mm

    Disk    دیسکBody    بدنه
182416/10DN250-15 DN

)Material( جنس مواد)PART name( شماره قطعهنام قطعه

          Cast iron           GG25                       Bonnet 1درپــوش            

Cast iron           GG25                                       Body 2بدنــه 

S.steel             1.4310                          Spring 3فنــر 

S.steel             1.4021Seal Surface    4دیسک آبندی

S.steel             1.4301Seal Ring      5رینگ آب بندی



کاربرد:
بـه منظور قطع و وصل جریان سیال در انتهای مسیر

قـابل استفاده در صنایع کشاورزی و آبخیزداری و استخرها
مزایا:

* وزن سبک و قیمت مناسب و نگهداری آسان
ــش  ــودن روک ــت داراب ــه عل ــم ب ــی ک ــایش و خوردگ * فرش

ــد. ــک آبن ــتیکی  دیس لاس
جنس مواد:

ــق اســتاندارد   ــل مطاب ــس چــدن داکتی بدنه:جن
دیســک مســدود کننــده از چــدن داکتیــل 

 EPDM بــا روکــش لاســتیک )GGG40(
محــور:از فــولاد ضدزنــگX20CR13 4021/1 بــارزوه 

لینگ و ر
مشخصات فنی:

ــا اســتاندارد  ــق ب ابعــاد ســوراخکاری فلنــچ مطاب
DIN2501 - EN1092

روش  بــه  ای  اپوکســی)کوره  پــودری  رنــگ  پوشــش   *
ــه  ــی ب ــی و خارج ــطوح داخل ــه س ــتاتیکی(روی کلی الکترواس
صــورت کامــا فراگیــر )حداقــل ضخامــت 250میکــرون( 

Weight
)kg(

DKdH
Dimention

Size

)in()mm(

185145182.565

20016019380

220180194100

825021023325125

10.528524023356150

1434029523458200

20395350234710250

شیــرتخلیـه
Dischage Valva



        راهنمای استفاده از شیرهای کشویی زبانه لاستیکی افروز
 

 1- شیرهای کشویی زبانه لاستیکی جهت نگهداری در انبار باید کشویی آب بند آنها به صورت کاماً باز باشد.
 2- حداکثردمای انبار جهت نگهداری شیرآلات60درجه سانتی گراد و حداکثر رطوبت هوا70درصد توصیه می شود.

 3- جهــت ثابــت مانــده رنــگ شــیرآلات و افزایــش طــول عمــر قطعــات لاســتیکی، هرگــز آنهــا را در معــرض نــور مســتقیم آفتــاب    
قرارندهد.

 4- در هنــگام حمــل و نقــل و جابجایــی کامــاً دقــت نماییــد بــه رنــگ شــیرآلات ضربــه وارد نشــود زیــرا رنــگ پریدگــی باعــث 
شــروع زنــگ زدگــی وخوردگــی خواهــد شــد.

 5- شــیرآلات کشــویی زبانــه لاســتیکی بــه منظــور قطــع و وصــل جریــان ســیال طراحــی شــده اســت. لــذا بــه هیــچ عنــوان نبایــد 
از ایــن نــوع شــیرآلات جهــت کنتــرل دبــی اســتفاده کــرد.

 6- شیرآلات را توسط وسایل اندازه گیری، توازی و هم محوری فلنچ هارا کنترل نمایید.
 7- جهــت افزایــش عمــر و عملکــرد بهتــر شــیرهای کشــویی زبانــه لاســتیکی، توصیــه مــی شــود قبــل از شیرکشــویی  ازصافــی 

مناســب اســتفاده شــود.
 8- در هنگام باز کردن شیرآلات از شبکه، باید قباً فشار سیال را آزاد نمایید.

 9- حداکثر درجه حرارت کاری شیرهای کشویی زباله لاستیکی80درجه سانتیگراد است.
10- در صــورت نیــاز بــه شــیرهای کشــویی جهــت قطــع و وصــل ســیالاتی از قبیــل روغــن، اســید و.. حتمــاً در هنــگام ســفارش 

نــوع ســیال را قیــد نماییــد.


