






ایده سازان فناوری پروشات

محصولات محافظ اشعه ایکس بدون سرب

Radiation Protection Product Lead Free



معرفی شرکت

ــا  ــو و پلاس ــت نان ــه فعالی ــا زمین ــال 1398 ب ــاه س ــات در دی م ــاوری پروش ــازان فن ــده س ــت ای شرک

تأســیس گردیــد. مؤسســین ایــن شرکــت از ســال 1394 تحقیقــات زمینــه ای بــر روی انــواع جاذب هــای 

تشعشــات رادیواکتیــو داشــته و موفــق بــه تولیــد یک لایــه جــاذب اشــعه ایکــس بــدون سرب، ســبک، 

ــده اند. ــن ش ــیار پایی ــت بس ــر باقیم انعطاف پذی

ایــن شرکــت تنهــا تولیدکننــده محصــولات محافظــت در برابــر اشــعه می باشــد کــه کلیــه بخش هــای 

لازم جهــت تولیــد، از قبیــل آزمایشــگاه تحقیــق و توســعه R&D و بخــش تولیــد صنعتــی را یکپارچــه 

در اختیــار دارد.

کلیــه بخش هــای اصلــی و لایه هــای جــاذب داخلــی محصــولات تولیــد اختصاصــی ایــن شرکــت بــوده 

ــا  کــه ایــن امــر ســبب کنــرل دقیــق و بــدون نقــص بــر روی کیفیــت محصــولات و انطبــاق آن هــا ب

ــه اســتاندارهای مربوطــه می شــود. کلی

چشــم انداز ایــن شرکــت، جایگزینــی ایــن محصــول بــا محصــولات محافــظ اشــعه ایکــس سربــی و غیــر 

سربــی وارداتــی در داخــل کشــور و تبدیل شــدن بــه رقیبــی قدرتمنــد بــرای محصــولات مشــابه خارجــی 

در کشــورهای دیگــر اســت.

مشخصات فنی و فیزیکی لایه محافظ:
معادل 0/5 میلی مر سرب )50 -150 کیلوولت(

چگالی سطحی 6 کیلوگرم بر مرمربع

حاوی چندین فلز جاذب اشعه ایکس برای پوشش دادن محدوده گسرده ای از انرژی ها

نرم و باقابلیت تا شدن بدون ایجاد شکنندگی در لایه داخلی

قابل شستشو

ــف  ــد تضعی ــودار درص ــدول و نم ج

ــف ــای مختل ــرژی ه در ان

(kV) ولتاژ 50 70 90 110

درصد تضعیف 100 99/818 99/07283 97/84085



IFP-XD1 مدل (Protective Apron) روپوش یک طرفه

مشخصات:

• دارای یک لایه محافظ معادل 0/5 میلی مر سرب

• ثابت ماندن اپرون در جای خود هنگام خم شدن

• تقســیم وزن درســت بــر روی شــانه ها و عــدم احســاس ســنگینی بــه دلیــل طراحــی متقاطــع 

در قســمت پشــت

• استفاده آسان باوجود نوارهای ولکرو

• دارای لایه نرم داخلی روی قسمت شانه

• دارای سایزبندی بچگانه/بزرگ سال مطابق جدول زیر:

(Cm) عرض (Cm) طول نماد سایز استاندارد

45 60 DC1 بچگانه 1

45 70 DC2 بچگانه2

60 80 DA1 بزرگسال1

60 90 DA2 بزرگسال2

نحوه استفاده:

لایــه محافــظ را در قســمت جلــوی بــدن قــرار داده 

و دســت های خــود را از قســمت حلقه آســتین عبــور 

ــدن  ــدازه ب ــا ان ــاس را ب ــت لب ــمت پش ــد و دو قس دهی

خودتنظیــم نمــوده و بــا چســب های ولکــرو لبــاس را در 

انــدازه تنظیم شــده ثابــت کنیــد. بــرای درآوردن روپــوش 

به آرامــی دســت های  و  بازنمــوده  را  ابتــدا چســب ها 

خــود را از حلقه آســتین خــارج کنیــد.

ــا بیــرون  توجــه: لبــاس را از قســمت گــردن نپوشــید و ی

نیاوریــد، چراکــه بــه دلیــل وزن لبــاس امــکان آســیب بــه 

گــردن یــا ســایر عضــلات وجــود دارد.



IFP-XG1 مدل (Gonad Apron) گناد بند پیش بندی

مشخصات:

• دارای یک لایه محافظ معادل 0/5 میلی مر سرب

• تقسیم وزن کامل بر روی کمر

• اندازه قابل تنظیم دور کمر با نوارهای ولکرو

• مناسب برای دور کمر 60 الی 150 سانتی مر

• دارای سایزبندی بچگانه/بزرگ سال مطابق جدول زیر:

(Cm) عرض (Cm) طول نماد سایز استاندارد

25 20 C1 بچگانه 1

30 30 C2 بچگانه2

40 37 A1 بزرگسال1

50 45 A2 بزرگسال2

نحوه استفاده:

پیش بنــد را بــه حالتــی کــه چســب روی آن بــه ســمت 

بیــرون و در قســمت بــالا باشــد در مقابــل کمــر قــرار داده و هــر دو کــش آن را از پشــت کمــر بــه 

ســمت جلــو آورده و بــر روی چســب جلــوی پیش بنــد ثابــت کنیــد.

IFP-XS01 مدل Scotum پوشش های

مشخصات:

• دارای دولایــه محافــظ داخلــی مجموعــاً معــادل 1 

میلی مــر سرب

ــتفاده  ــرای اس ــب ب ــاوت مناس ــدازه متف • دارای 3 ان

خردســالان و بزرگ ســالان

نحوه استفاده:

هنگامی کــه بیــار در حالــت خوابیــده بــه پشــت 

ــرار  ــاد ق ــمت گن ــر روی قس ــش را ب ــد پوش می باش

دهیــد.



IFP-XO1 Ovary پوشش

مشخصات:

• دارای دولایــه محافــظ داخلــی مجموعــاً معــادل 1 

میلی مــر سرب

• اندازه قابل تنظیم دور لگن با نوارهای ولکرو

• مناسب برای دور لگن 80 الی 150 سانتی مر

ــم  ــرای تنظی ــی ب ــل جابجای • متشــکل از ســه تکه قاب

ــم و  ــر روی رح ــب )ب ــای مناس ــری در ج و قرارگی

تخمدان هــا(

نحوه استفاده:

ــدازه  ــم ان ــا تنظی ــرار داده ســپس ب ــل شــکم ق ــدن در مقاب ــوی ب پوشــش اوری را در قســمت جل

کــش بــا اســتفاده از نوارهــای ولکــرو در پشــت بــدن آن را ثابــت کنیــد. ســپس محــل ســه قســمت 

مجــزای آن را در جلــوی بــدن به گونــه ای تنظیــم کنیــد کــه بخــش جلــوی رحــم و تخمدان هــا را 

به طــور کامــل پوشــش دهــد.

IFP-XT02 و IFP-XT01 مدل های (Thyroid Collar) تیروئید بند

مشخصات:

• دارای یک لایــه محافــظ معــادل 0/5 میلی مــر 

سرب

• اندازه قابل تنظیم با نوار ولکرو

• مناسب برای دور گردن 25 الی 60 سانتی مر

• تیروئیــد بنــد مــدل IFP-XT02 عــلاوه بــر ناحیــه 

نیــز  را  ســینه  قفســه  بــالای  گــردن قســمت 

می دهــد. پوشــش 

نحوه استفاده:

تیروئیــد بنــد را دور گــردن خــود به گونــه ای 

ــور  ــظ به ط ــش دارای محاف ــه بخ ــد ک ــرار دهی ق

را  گــردن  جلــوی  نیمــه  نواحــی  تمــام  کامــل 

ــردن  ــدازه آن را دور گ ــپس ان ــد. س ــش ده پوش

خودتنظیــم نمــوده و بــا نــوار ولکلــور در پشــت 

ــد. ــت کنی ــردن آن را ثاب گ



ملاحظات:

• لباس ها را در معرض آتش قرار ندهید

• از ســوراخ کــردن و بــرش دادن لباس هــا بپرهیزیــد. نفــوذ اشــعه از هرگونــه روزنــه یــا قســمت 

ــد داد. ــده رخ خواه بریده ش

• بــرای اطمینــان از عملکــرد بهینــه و جلوگیــری از خطــرات احتالــی ناشــی از اســتهلاک، هــر 12 

مــاه یک بــار عملکــرد لباس هــا مــورد ارزیابــی مجــدد قــرار دهیــد.

ــا  ــرار داده و ت ــز ق ــر روی رخت آوی ــرای افزایــش طــول عمــر لباس هــا بهــر اســت آن هــا را ب • ب

حــد امــکان از تــا کــردن آن هــا خــودداری کنیــد.

مزایای منحصربه فرد محصول: 

ــه جــاذب برخــلاف ســایر محصــولات مشــابه، در صــورت  ــالای لای ــری ب ــل انعطاف پذی ــه دلی ب

و  تاکــرده  را  آن  می تــوان  و  نمی شــود  ایجــاد  لایــه  در  شــکنندگی  هیچ گونــه  تاشــدگی 

نمــود. بســته بندی 

بــا توجــه بــه اینکــه محصــولات فــوق تولیــد داخــل می باشــد امــکان تولیــد لایــه یــا 

می باشــد. محیــط  بــودن  اکتیــو  میــزان  برحســب  متفــاوت  ضخامت هــای 

ــا در صــورت اســتفاده طولانی مــدت از  ــق می باشــد ت ــوع پارچــه ضــد آب و ضــد تعری ــن ن ای

لبــاس کاربــر احســاس نارضایتــی نداشــته باشــد. همچنیــن بــه دلیــل ضــد آب بــودن لایــه امــکان 

شستشــوی انــواع لبــاس فراهــم اســت اگرچــه بــرای افزایــش طــول عمــر محصــول بهــر اســت 

شستشــو به صــورت دســتی انجــام شــود.

در صــورت ایجــاد بریدگــی یــا نیــاز بــه تعویــض محصــول پــس از اســتفاده طولانی مــدت، ایــن 

شرکــت لبــاس شــارا باقیمــت مناســب خریــداری و بــا محصــول جدیــد جایگزیــن می کنــد.

رنگ بندی و سفارش:

در صــورت تمایــل بــرای هاهنگــی لبــاس بــا محیــط کاری امــکان ســفارش در رنگ هــای 

ــاس  ــر لب ــای دیگ ــفارش مدل ه ــا س ــز و ی ــام مرک ــو، ن ــکان درج لوگ ــد. ام ــود می باش ــر موج زی

به دلخــواه مشــری نیــز موجــود می باشــد

استانداردها و مجوزهای اخذشده:

13485:2016 ISO

1:2014_61331_IEC

3:2014_61331_IEC

CE

دارای تأییدیه از شرکت پارس ایزوتوپ زیر نظر انرژی اتمی به شاره نامه 99040347



IFP98

IFP98.Co

شماره های تماس:
09125397553 و 42430415      

دفتر مرکزی و کارگاه:
مرکز رشد واحدهای فناور منطقه آزاد ارس
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