












 ) :LDPEلوله پلی اتلین سبک (

سیستم آبیاري قطره اي،  میتوانند در کاربردهاي وسیعی مورد استفاده قرار گیرد شامل: سیستم آبپاشی، LDPEلوله هاي 
 سیستم هاي زهکشی و لوله هاي کشاورزي.

بار را با استفاده از  8الی  5/2میلیمتر و در رده فشاري  32الی  12شرکت کشت بان ،لوله هاي پلی اتلین سبک در سایزهاي 
 تولید می نماید.  ISO 8779و بین المللی  7607 مطابق با استانداردهاي ملی ایران با شماره PE40و   PE32مواد اولیه 

 متري تولید می شود. 400متري و  200متري،  100میلیمتري این شرکت در کلافهاي  16لوله 

 

Low density polyethylene pipes (LDPE): 

LDPE pipes can be used in wide ranges of applications including: 

• Sprinkler systems 
• Drip irrigation systems 
• Drainage systems 
• Agricultural piping 

In keshtban company, low density polyethylene pipes are manufactured with 12-32 mm 
diameters and 2.5 to 8 atm pressures. These are produced under gredes of PE32 and PE40, 
according to ISNO 7607 and ISO 8779 standards. 

 ):LDPE( الخفیف یثیلینإبولي أنبوب ال

 تصریف المیاهأنظمة التنقیط وعلى نطاق واسع بما في ذلك: نظام رش الماء ونظام الريّ ب HDPE یمكن استخدام أنابیب
 .والأنابیب الزراعیة

بارات  8إلى  2.5نطاق الضغط ملم و 32إلى  12خفیفة بقیاسات ما بین  یثیلینإبولي تنتج شركة "كیشت بان"، أنابیب 
 .ISO 8779والدولیة  7607الوطنیة الإیرانیة برقم مواصفات لل طبقا 40PEو 32PEباستخدام المواد الأولیة من نوعي 

 

 



 ):HDPEلوله پلی اتیلن سنگین (

و  PE80شرکت کشت بان، لوله هاي پلی اتیلن سنگین جهت مصارف شهري، کشاورزي و فاضلابی با استفاده از مو اد اولیه 
PE100  طبق  6/1و  25/1اتمسفر و ضریب اطمینان  20الی  5/2میلیمتر، رده فشاري  315الی  20در سایزهاي

 تولید می نماید. INSO 14427-2و ملی  DIN 8074استانداردهاي بین المللی 

 

 

High density polyethylene pipes (HDPE): 

In keshtban company, high density polyethylene pipes are produced with PE80 and PE100 
materials for water piping purposes. These pipes are produced in 20-315 mm ranges in 

diameter a support all pressures with safety factors of 1.25 and 1.6 under DIN 8074 and 
INSO 14427-2 standards 

 ):HDPE( الثقیل  یثیلینإبولي أنبوب ال

ثقیلة للاستخدام في المدن والزراعة ومیاه الصرف الصحي باستخدام المواد  یثیلینإبولي تنتج شركة "كیشت بان"، أنابیب 
معامل الثبات و جوًا 20إلى  2.5نطاق الضغط ملم و 315إلى  20بقیاسات ما بین   PE100و PE80الأولیة من نوعي 

 .INSO 14427-2والوطنیة DIN 8074  مواصفات العالمیةطبقا لل 1.6و  1.25

 



 ):TAPEنوار آبیاري قطره اي (

 نوار آبیاري قطره اي، لوله قطره چکان دار با دیواره نازکی است که در آبیاري قطره اي استفاده می شود.

Drip Irrigation tape: 

Drip irrigation tapes is a type of thin walked dropper lines used in drip irrigation. 

 ):TAPE( شریط الريّ بالتنقیط

 إن شریط الريّ بالتنقیط ھو أنبوب لھ قطّارات رقیقة الجدار ویستخدم في الريّ بالتنقیط.

 

 مزایاي نوار آبیاري کشت بان:

 نصب و جمع آوري بسیار آسان و سریع •

 کاهش رشد علف هاي هرز و کنترل آنها •

 UVمقاوم در برابر اشعه مخرب  •

 صرف جوئی در مصرف آب •

 محصولافزایش کیفیت و بازدهی  •

 امکان نصب به صورت دستی و مکانیزه همزمان با کشت بذر •

Advantages of keshtban drip irrigation tape: 

• Easy and quick installation 
• Weed reduction and control them 
• Resistance water consumption  
• Increase crop quality and yields 
• Can be set on the ground with manual or mechanized methods synchronic with 

gibbering. 
 

 مزایا شریط "كیشت بان" للريّ:

 یمكن نصبھ وطیھ بسھولة وبسرعة •
 تقلص نمو الأعشاب الضارة والسیطرة علیھا •
 المخربة UVمقاوم تجاه أشعة  •
 الاقتصاد في استھلاك الماء •
 رفع نسبة الجودة وزیادة إنتاج المحاصیل •
 یدویا وآلیا تزامنا مع زرع البذوریمكن نصبھ  •

 

 



 کابرد نوار آبیاري کشت بان:

نوارهاي آبیاري جهت کشت هاي کلیه محصولات زراعی اعم از غلات و حبوبات (گندم، جو، عدس، نخود، ماش، لوبیا و 
، گلکاري، گیاهان ...)، صیفی جات و سبزیجات (هندوانه، خربزه، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، کدو)، گلخانه ها

 صنعتی (نیشکر، ذرت، آفتابگردان، سویا، چغندر قند، پنبه و ...) به راحتی قابل استفاده میباشد.

The applications of keshtban drip irrigation tape: 

Dripping irrigation tape can be used for all production, such as: cereal (wheat, grain, 
lentil, gram, bean …) green and vegetable (watermelon, melon, tomato, potato, onion…) 
greenhouses, flower, industrial plants (cane, popcorn, sunshade, soya, beet, cotton) 

 استخدامات شریط "كیشت بان" للريّ:

سواء من الغلات والحبوب (الحنطة والشعیر یمكن بسھولة استخدام أشرطة الريّ لزرع جمیع المحاصیل الزراعیة 
والعدس والحمص ومونج الفول والفاصولیا و... إلخ) والفواكھ الصیفیة والخضروات (البطیخ الأحمر والبطیخ الأصفر 

والخیار والطماطة والبطاطة والبصل والقرع) والبیوت الخضراء وزرع الزھور والنباتات الصناعیة (قصب السكر 
 لشمس والسویا وشمندر السكر والقطن و... إلخ).والذرة وعباد ا

 

 

 

 

 )Technical Informationاطلاعات فنی نوارهاي آبیاري تولیدي شرکت کشت بان (

 )Technical Informationاطلاعات فنی (
 ضخامت

Thickness (mic) 
175 175 175 

 فاصله قطره چکان ها
Distance dropper (Cm) 

10 20 30 

چکان ها هر ساعت آبدهی قطره 
 بار 1در فشار 

Weding dropper in each 
hour on 1 bar 

2 2.6 2.3 

 قطر خارجی
Outer diameter (mm) 

16.5 16.5 16.5 

 مدت استفاده
Priod use 

 یک فصل زراعی

 فشار کاري
Work pressure (bar) 

0.6-1 0.6-1 0.6-1 
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